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Private ErneuerungsmalRnahmen

Private Gebdude, Freiflichen und Garten pragen mal3geblich das Erscheinungsbild
eines Dorfes. Fligen sie sich harmonisch in den Bestand ein, so starken sie das
dorftypische Ortsbild. Daher werden durch das Dorferneuerungsprogramm des
Landes Niedersachsen auch private ErneuerungsmafBnahmen gefordert.

Die Eigenart der landlichen Siedlungen zu erhalten, ist eine wesentliche Zielsetzung
der Dorferneuerung. Schlechte Baugestaltung und die Verwendung ortsfremder
Materialien bei privaten Bauten fiihren leider sehr haufig zu Stérungen im Gesamtbild
und beintrachtigen die reizvolle Wirkung ihrer Umgebung, des Dorfes. Daher muss
eine Baumalinahme in ihrer MaBstablichkeit, Materialverwendung und Farbgebung
Bezug auf die 6rtliche Baukultur nehmen. Das ist immer wichtig, egal ob es sich dabei
um einen Neubau, eine Renovierung, eine Um- oder eine Nachnutzung handelt. Eine
harmonische Wirkung entsteht nur dann, wenn sich das Einzelgebaude in das
Gesamtbild des Dorfes integriert.

Diesen Gestaltungsratgeber mochten wir lhnen ganz generell zu Ihrer Anregung bei
der Durchfiihrung von Baumal3nahmen vor Ort an die Hand geben. Gleichzeitig gibt er
Hinweise zur Durchfiihrung privater MalBnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und
ist als eine Art Zielkatalog fiir die Forderfahigkeit dieser Malinahmen zu verstehen. Er
ist nicht rechtsverbindlich. Konkrete BaumaBBnahmen werden in der Umsetzungsphase
der Dorferneuerung, falls es sich um ein férderfahiges Vorhaben handelt, von den
Bauherren, ihren Architekten und den beratenden Dorfplanern gemeinsam erarbeitet.

Der Gestaltungsratgeber wurde aus unseren Musterbeobachtungen, den typischen
Merkmalen des baulichen Bestandes in Westersode, Althemmoor und Warstade im
Speziellen und dem Wissen um Baukultur in Niedersachen im Allgemeinen abgeleitet.
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Gebaudetypen

_Gebaudetypen und Ortsbild

Im Bereich Westersode, Althemmoor und Warstade gibt es verschiedene ortsbildpragende Gebaudetypen. Eine oftmals zu findende
Grundrissform ist ein langgestreckter, rechteckiger Baukorper. Dieser hat zumeist ein gleichseitiges Dach in Form eines Satteldachs. Die
Dachflache ist verhaltnismaBig grof3 zum Rest des Baukdrpers, da diese Flache oft sehr weit herunter gezogen ist. Hier sind z.B. die
Niederdeutschen Hallenhduser und auch Bauernkaten zu nennen, stellenweise heute noch mit Reet gedeckt. Durch den Bau der
Zementfabrik in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts und des daraus resultierenden starken Zuzugs von Arbeitern, entstanden bis
zum Beginn des 2. Weltkriegs zusatzlich Arbeiterhduser, die das Ortsbild in Althemmoor und Westersode heute noch pragen.

Obwohl es verschiedene Gebdudetypen gab und kaum ein Haus dem anderen glich, entstand dennoch ein einheitliches Bild. Grund
hierfiir ist die immer neue Variation von doch gleichen Grundmustern (im Gegensatz zur Modulbauweise) und die Verwendung
regionaler BaustoXe. Wo so ein Ortsbild bis heute erhalten ist, wird es als harmonisch und wohltuend wahrgenommen.

Daher ist ein RiickgriX auf bewdhrte Mustersprachen eine empfehlenswerte Option, um die Besonderheiten nicht im stetigen Wandel
der Architekturstile zu verlieren. Das gilt nicht nur fir die Wiederherstellung urspriinglicher Muster bei Altbauten, sondern betriit
insbesondere auch die Verwendung typischer Gebaudemuster und BaustoXe bei Neubauten.
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Gebaudetyp

_Niederdeutsches Hallenhaus

Bild aus Hemmoor, damals (Nordhoopstral3e 16)

_ Was ist ein Niederdeutsches Hallenhaus?

Das Hallenhaus, wegen seines regionalen Bezugs zumeist niederdeutsches Hallenhaus genannt, ist ein im 13.-15. Jahrhundert
aufgekommenes Wohnstallhaus der bauerlichen Bevélkerung in Fachwerkbauweise. In der friiheren Forschung ist es als
Niedersachsenhaus bezeichnet worden und ist volkstiimlich unter diesem BegriX bekannt. Es ist ein ,Einhaus”, bei dem Wohnung,
Stallraum und Erntelager in einem groBen Hauskorper zusammengefasst sind. Diese landlich-bduerliche Hausform war bis zu ihrem
Niedergang im 19. Jahrhundert in der Norddeutschen Tiefebene vom Niederrhein bis nach Hinterpommern weit verbreitet. Heute noch
pragen Hallenhauser das Erscheinungsbild vieler Dorfer Norddeutschlands und des Niederrheins sowie Westfalens.



Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen

Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur des Niederdeutschen
Hallenhauses, wie zum Beispiel:

Einfahrtstor an der Giebelseite als Eingang wieder herstellen (aus Holz)
Fachwerk sichtbar machen

Dach herunterziehen

Reetdacheindeckung

Verblendung mit Ziegeln an der Wetterseite

« Alte Fensterformate als Holzsprossenfenster wiederherstellen

Institut fr Partizipatives Gestalten
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Gebaudetyp

_Fachwerkhof
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Bild aus Hemmoor, damals (Postkarte von 1902)

_ Was ist ein Fachwerkhof?

Die Fachwerkbauweise war von der Antike bis in das 19. Jahrhundert eine der vorherrschenden Bauweisen in Mitteleuropa, die altesten
Fachwerkbauten in Niedersachsen stammen aus dem 14. Jahrhundert. Der niedersachsische Fachwerkbau fallt im Gegensatz zu den
stiddeutschen Gebauden durch seine reichen, geschnitzten Schmuckformen auf. Das Hauptmerkmal des Fachwerkhauses oder
Fachwerkhofes ist das Gerist aus Holz. Es handelt sich um einen so genannten Skelettbau, wobei man zwischen einem Zweistanderhaus
oder einem Vierstanderhaus unterscheidet - ahnlich wie beim niederdeutschen Hallenhaus.
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Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen

Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur des Fachwerkhauses, bzw. des
Fachwerkhofes, wie zum Beispiel:

o Ausbesserung der Gefache mit typischem Material

o Fachwerk sichtbar machen, falls verkleidet und fachgerecht erneuern

« Wiederherstellung alter Fensteroknungen mit typischen Fensterformaten

¢ Holzsprossenfenster einbauen

Verbindung im Fachwerkbau (4)

o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung
o Wiedereinbau gebdudetypischer Tiiren

11
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Gebaudetyp

_Bauernkate

Bild einer Bauernkate, damals

_ Was ist eine Bauernkate?

Kate oder Kotte wird ein einfaches Wohnhaus oder eine einzelne Werkstatt in oder abseits der dorflichen Gemeinschaft genannt. Es steht
fur mittelniederdeutsch ,Hitte’ bzw. kleines, niedriges Haus' Nach Grimm stammen Kotte Korb’ und Kotte ,Hiitte’ von derselben
Wortwurzel ab und meinen Flechtwerk. Die Kate oder Kotte war oftmals eine einfache Fachwerkhauskonstruktion aus einem
Holzstanderwerk mit Gefachen, deren Fiillung aus einem lehmverputzten Rutengeflecht bestand. Im allgemeineren Sinne wird so ein
einfaches - abwertender auch darmliches -Wohnhaus oder eine Arbeitsstatte bezeichnet.



Institut fr Partizipatives Gestalten

Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen

Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur einer Bauernkate, zum Beispiel:
 Ausbesserung der Gefache mit typischem Material

« Fachwerk sichtbar machen, falls verkleidet und fachgerecht erneuern

o Wiederherstellung alter FensteroXnungen mit typischen Fensterformaten

o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung
o Wiedereinbau gebdudetypischer Tiiren

13
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Gebaudetyp

_Hauser nach dem Hamburger Brand

Bild aus Hemmoor, damals (alte Volksschule in Westersode)

_ Was ist ein Haus, das nach dem Hamburger Brand entstanden ist?
Kennzeichnend fiir die Bauten, die nach dem grof3en Brand entstanden, waren klassizistische Formen und Anleihen bei italienischen
Stadten. Pragend wurde der Rundbogenstil, der das Erscheinungsbild zahlreicher Bauten bestimmt. Insbesondere fiir die Ziegeleien an

Elbe und Oste hatte der Brand Vorteile, denn durch den hohen Bedarf an Ziegeln zum Wiederaufbau florierte das Geschaft wieder. Man
nennt diese Architektur auch Nachbrandarchitektur. Ebenso kann der BegriX auf die stadtebauliche Neuplanung Hamburgs zu dieser

Zeit angewandt werden.
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Bild der alten Volksschule, heute

_ Gestaltungsempfehlungen
Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur der Hauser nach dem Hamburger Brand, wie zum Beispiel:

o Wiederherstellung alter FensteroXnungen

e Erneuerung der Fassade (Putzschicht, Ausbesserungen am Mauerwerk)
¢ Freilegung von Schmuckelementen in der Fassade

o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung

o Wiedereinbau gebdudetypischer Tiiren

« Sanierung Gebaudesockel

15
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Gebaudetyp

_Siedlungshaus
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_ Was ist ein Siedlungshaus?

Siedlungshduser finden sich tiberall dort, wo gemeinnitzige Gesellschaften oder Unternehmen Wohnraum fiir Angestellte und Arbeiter
schaXen wollten. Viele Siedlungshduser entstanden im Zeitraum ab der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg.
Siedlungshduser wurden oftmals als Ensemble gebaut und entfalteten auch gerade dadurch ihre ortsbildpragende Wirkung.

Ein Siedlungshaus ist oftmals einfach gebaut und hat anderthalb Stockwerke. Eingerahmt wurde es in der Regel durch einen kleinen
Vorgarten und einen grof3en Nutzgarten.
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Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen

Wiederherstellung wichtiger Elemente der Siedlungsarchitektur bedeutet auch die Wiederherstellung der Ensemblewirkung, wie zum
Beispiel:

¢ Erneuerung der Fassade (Putzschicht, Ausbesserungen am Mauerwerk) und Vereinheitlichung an allen Hausern

o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung

» Wiedereinbau gebadudetypischer Tiiren und Fenster

o Wiederherstellung originalgetreuer Vorbauten

o Klassische Einfriedung

o Dorftypischer (Vor-)Garten mit entsprechender Bepflanzung

17
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Gebaudetyp

__Hauser aus den 30er Jahren

Gruss aus Westersode
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Bild aus Hemmoor, damals

_ Was ist ein Haus aus den 30er Jahren?

In den dreifiger Jahren wandten sich die Nationalsozialisten von dem éXentlichen Mietwohnungsbau ab und propagierten den
Kleinwohnungsbau, bzw. den Bau von Einfamilienhausern. Eine neue Sachlichkeit entsteht - ganz im Gegensatz zu den prunkvollen
Villen aus der Kaiserzeit und zu den verspielten Fachwerkfassaden. Die Hauser der 30er Jahre besalRen in der Regel keine aufwandige
Ornamentik. Die Grundrissform ist extrem lang und rechteckig. Oftmals gibt es im Erdgeschoss dieser Gebdude eine kleine Ladeneinheit.
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Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen

Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur der Hauser aus den 30er Jahren, wie zum Beispiel:
o Wiederherstellung alter Fenstero®nungen und Fensterformate

¢ Erneuerung der Fassade (Putzschicht, Ausbesserungen am Mauerwerk)

o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung

o Wiedereinbau gebdudetypischer Tiiren

e Sanierung Gebdudesockel

19
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Gebaudetyp

_Sondertypus aus den 30er Jahren

Bild aus Hemmoor, damals (1931)

_ Was ist ein Sondertypus aus den 30er Jahren?

Diese Hauser heben sich von den anderen Gebduden aus den 30er Jahren durch ihre Optik und Aufteilung deutlich ab. Auch hier findet
man keinerlei Ornamentik, sondern Sachlichkeit. AuBergewdhnlich ist das Kriippelwalmdach und die Aufteilung der Fenster in
horizontaler Linie. Ahnlich wie bei den groBRen Villen aus der Kaiserzeit gibt es eine erhdhte Sockelebene, wodurch sich hier in diesem
Beispiel eine kleine héher gelegene Veranda vor dem Eingangsbereich ergibt. Das typische Haus aus den 30er Jahren hat eine eher
langgezogene Grundform, dieses hier weist einen nahezu quadratischen Grundriss auf.

20
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Bild aus Hemmoor, heute

_ Gestaltungsempfehlungen
Wiederherstellung wichtiger Elemente der Architektur der Hauser des Sondertypus aus den 30er Jahren, wie zum Beispiel:

» Wiederherstellung alter FensteroXnungen

e Erneuerung der Fassade (Putzschicht, Ausbesserungen am Mauerwerk)
o Wiederherstellung der urspriinglichen Dacheindeckung

o Wiedereinbau gebdudetypischer Tiiren und Fenster

¢ Sanierung Gebaudesockel

21
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Gebaudetyp

_Neubau

_ Was ist ein ortsbildpragender Neubau?

Auch Neubauten kdnnen durch eine dem Ort angepasste Formensprache, durch die Auspragung ihrer Elemente und durch die
entsprechende Materialwahl sowie Freiraumgestaltung zur regionalen Baukultur beitragen und das Dorfbild starken.

Das bedeutet nicht, dass moderne Materialien wie z.B. Glas oder auch Stahl nicht zum Einsatz kommen diirfen. Auch eine zeitgemalle
Gestaltung kann das positive Zusammenspiel von Alt und Neu unterstiitzen.

Wichtig ist der Bezug zur landlichen und vor allem zur 6rtlichen Architektur. Den Mustern und Materialien, die sich vor Ort finden, zu
folgen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

22
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_ Gestaltungsempfehlungen
Verwendung wichtiger Elemente ortsbildpragender Architektur bei einem Neubau sind zum Beispiel:

« Orientierung an den Formen vorhandener Gebaudetypen

o Verwendung ortsiiblicher Materialien

» Verwendung von ortstypischen Stilelementen wie z.B. Giebelverkleidungen oder Vorbauten
» Verwendung der Ortsfarben, in Hemmoor z.B. Weil3, Griin und gedecktes Rot

o Fassadenbegriinung durch Spalier und / oder Kletterpflanzen

Neubauten (das sind alle Gebdude, die nach 1950 gebaut wurden) sind innerhalb der Dorferneuerung nicht férderfahig.

23
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Gestaltung von Gebauden

__Elemente & Baustoffe
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Kulturdiele Hemmoor

Nicht nur Grundrissformen und Gebdudetypen pragen ein Ortsbild. Auch die verwendeten BaustoXe wirken in dhnlich starker Weise und
bestimmen, ob ein Haus sich harmonisch in seine Umgebung einfligt oder auch nicht.

Im Gegensatz zu heute musste man friher auf Grund mangelnder Transportmaoglichkeiten auf Baustoe zuriick greifen, die direkt aus
der Region kamen. Das hatte zur Folge, dass das Dorfbild, obwohl es verschiedene Gebdudetypen gab und sogar typgleiche Bauten in
Details stark variierten, einheitlich wirkte. Wo bis heute ein solches Ortsbild erhalten ist, da wird es von den meisten Menschen als
harmonisch und wohltuend wahrgenommen.

Ein Baustol, der damals wie auch heute immer noch viel verwendet wird, ist Holz. Im norddeutschen Raum ist und war neben dem Holz
auch der BaustoX Ziegel sehr beliebt und dominiert viele Ortsbilder. In Westersode, Althemmoor und Warstade gibt es einige
Fachwerkhduser, deren Gefache mit Lehm befiillt sind. Fensterrahmen und Tlren waren aus Holz, Dachdeckungen erfolgten in aller
Regel durch rote Tonpfannen, stellenweise mit grauen Ziegeln oder Schindeln. Viele Bauernhauser und -katen waren mit Reet gedeckt.
Auch Farbtone wiederholten sich: in Hemmoor sind es oft weil3 und griin. In Hemmoor findet sich auf vielen alten Fotografien zudem
Fassadenbegriinung. Manchmal stechen Vorbauten an manchem Haus auch heute noch positiv ins Auge. Der RiickgriX auf bewahrte
BaustoXe beim sich stetigen Wandel der Architekturstile ist eine gute Mdglichkeit, auch in einem modernen Dorf einen stimmigen
Ausdruck wiederherzustellen und / oder zu erhalten.

25
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¢

Walmdach

Satteldach

Kriippelwalm
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Pultdach

Schlepp- und Giebelgaube

Elemente & Baustoffe

_Dacher

Das Dach eines Hauses ist eines der pragendsten Elemente des gesamten Baukorpers.
Gerade bei dem niederdeutschen Hallenhaus und beim Langhaus nimmt die
Dachflache einen betrachtlichen Teil des Baukorpers ein. Die Dachform des
traditionellen norddeutschen Hauses hat meistens ein gleichseitiges Satteldach mit
einer Neigung zwischen 40° und 50°. Ebenso konnen Walmdacher und
Kriippelwalmdacher vorkommen. Bei Nebengebduden finden sich manchmal auch
flach geneigte Pultdacher. Das Pultdach ist ansonsten eher eine moderne Variante der
Dachform und sollte bei Neubauten, ebenso wie das Flachdach, vermieden werden.

_ Gauben und Dachfenster
Dachraume wurden traditionell nicht zu Wohnzwecken genutzt. Das flihrte zu einem

ruhigen Erscheinungsbild von Dachlandschaften, das auch heute soweit wie moglich
erhalten bleiben sollte.

Bei Sanierung oder Neubau Ihres Daches kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

e Zur Belichtung des Dachgeschosses ist der Einbau von Schleppgauben,
Giebelgauben bzw. Zwerchgiebeln moglich.

 Bei der GroBe der Gaube ist auf folgendes Verhaltnis zu achten: die Lange der Gaube
sollte 1/3 der Gesamtfirstlange nicht Giberschreiten, der seitliche Abstand zur
Giebelwand sollte mindestens 2 Meter betragen.

» Gauben sollten bei ehemals kombinierten Wohn- und Wirtschaftsgebdauden
oberhalb der Wohnraume und nicht Giber den Wirtschaftsbereichen liegen.

« Auf den Einbau von Dachflachenfenstern, auf Dacheinschnitte und durchgehende
Dachaufbauten sollte verzichtet werden.



_ Sonnenkollektoren

Sonnenkollektoren sollten - wenn moglich - auf der straBenabgewandten Seite
aufgebaut werden.

_ Dachmaterial und Dachrinnen

Dachflachen sollten in aller Regel mit naturroten Tonpfannen (Hohl- oder Falzziegel)
eingedeckt werden. Sie setzen Patina an und verleihen Hausern ein lebendiges
Aussehen. Auch eine Dacheindeckung mit Reet ist bei Niedersachsenhdusern,
Fachwerkhdusern und Bauernkaten empfehlenswert. Hochglanzende Dachpfannen in
+neuen” Farben wie blau und griin sind weder ortsbildpragend noch forderfahig.
Dachrinnen sollten aus Materialien bestehen, die Patina ansetzen kdnnen, wie
Zinkblech.

_ Schornsteinkopfe

Schornsteinkopfe sollten mit natilirlichen Materialien wie Klinker oder auch
Naturschiefer verkleidet werden.

__Fassaden

Die norddeutschen Orte sind im Wesentlichen durch zwei historische Bauweisen der
AuBenwande gepragt. Das Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen, teilweise mit
Lehmausfachung und AuBBenanstrich und das rote Ziegelmauerwerk, welches in Teilen
verputzt ist. Diese Arten der Fassadenverkleidung findet man sowohl bei Haupt- als
auch bei Nebengebaduden. Bei beiden Fassadentypen findet man in der Regel wenig
Schmuckelemente, es gibt eine gewisse Symmetrie, so dass ein ruhiger Eindruck
entsteht. Oft ist der sichtbare Giebel schdner gestaltet als die Riickseite zum Hof.
Haufig findet man mit Bibelspriichen versehene Hauseingange. Die Tiren, Tore und
Fensterladen sind meist in einem tiefen griin gehalten. Die Fenster haben weil3
lackierte Holzrahmen. Die OXnungen in der Fassade sollten im Erdgeschoss
Uberwiegen und im Obergeschoss abnehmen. Der Haupteingang ist an der
Hauptfassade der,schénen” Seite.

Institut fr Partizipatives Gestalten
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In Hemmoor finden wir auch andere Arten der Fassadenverkleidung. Die Hauser aus
der Kaiserzeit und aus den Jahren nach dem Hamburger Brand weisen meist eine
Putzfassade mit Ornamenten auf. Die Sockelebene ist h6her gezogen, so dass der
Hauseingang Uber einige Treppen zu erreichen ist. Der Sockelbereich ist im Gegensatz
zum Rest der Fassade hdufig in einem anderen Farbton gehalten. Die
Fensteré®nungen sind grof3er als bei den Bauernhdusern und haben in den meisten
Fallen Rundbdgen.

_ Mauerwerk

Der Mauerziegel in der norddeutschen Region ist ziegelrot, mit Unregelmafigkeiten
und Farbschattierungen. Er besitzt eine rauhe Oberflache und ist meist im laufenden
Verband gemauert.

Bei der Sanierung oder beim Neubau konnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Beschadigte alte Ziegelfassaden ausbessern

e Fugen in weil3 oder hellem Grau halten

« Imitate, Riemchen oder genarbte Klinker vermeiden

« Weil3e, graue oder braune Steine vermeiden

e Schmuckelemente, wie z.B. Friese, Schmuckziegelbander oder alte Beschriftungen
erhalten und bei Bedarf restaurieren

_ Holzverkleidungen

Holzverkleidungen findet man iberwiegend bei Fachwerkbauten. Teilweise sind ganze
Fassadenseiten mit einer Holzverkleidung versehen. Fiir diesen Fall eignet sich
Larchenholz am Besten, da es recht witterungsbestandig ist und nicht behandelt
werden muss. Das Holz nimmt mit der Zeit eine grauliche Farbe an und fligt sich
harmonisch in das Ortsbild ein.



In Hemmoor ist es typisch, dass Giebelverkleidungen mit einem griinen Anstrich
versehen sind. Beim Neubau von Nebengebauden ware es auch maglich, diese
komplett mit Larchenholz zu verkleiden.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Verwendung einheimischer Holzer (nur diese sind auch forderfahig!)
o Sdgeraue Bretter in senkrechter Verarbeitung nutzen

e Boden-Deckel-Schalung oder Leistenschalung anwenden

_ AuB3enputz

Bei der Instandsetzung von Fassaden mit AuBenputz sollte darauf geachtet werden,
dass es sich um keinen ganz glatten, sondern um einen aufgerauten, gebrochenen
Putz handelt. Knallige und grelle Farben sind zu vermeiden, Grautdéne und gedampfte
Weitone passen besser in das Ortsbild.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kénnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

o Holzfachwerk freilegen und fachgerecht erneuern. Bei Fachwerk- und Bauernhdusern
Lehmputz verwenden

« Bei Putzfassaden Oberflachen als Kratz- oder Spritzputz in leicht strukturierter
Ausfihrung herstellen. Vorzugsweise Ockerténe oder abgetontes Weil8 und keine
rein-weif3en Tone verwenden

e Schmuckelemente, wie z.B. Friese und Schmuckziegelbander, erhalten und bei
Bedarf restaurieren

Institut fr Partizipatives Gestalten
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_ Fassadenbegriinung

Fassadenbegriinung ist im dorflichen Bild durchaus tblich und wertet die duBBere Hille
und das StraBenbild auf. Haufig findet man Spaliere und Kletterpflanzen, die sich an
der Hauswand entlang ranken. Diese Art der Fassadengestaltung hat mehrere Vorteile.
Die Pflanzen bewirken einen Temperaturausgleich und halten Regen und andere
Witterungseinfliisse von der Wand ab. Die Wurzeln der Kletterpflanzen haften nur
oberflachlich und schadigen die Wand nicht. Zudem sind diese griinen Wande ideale
Nistplatze fiir heimische Vogel, welche ein starkes Aufkommen von Insekten
verhindern kénnen.

In Hemmoor wurden in der Vergangenheit oft Rosenstocke oder Spalierbdume an die
Fassade gepflanzt. Eine Verstarkung dieser Tradition ist zu empfehlen und wiirde
Hemmoor ein besonderes Ortsbild geben.

Bei der Fassadenbegriinung kdnnen Sie folgenden Gestaltungsempfehlungen folgen:
 Pflanzen Sie Spalierbdume (es kann auch Obst sein!)

« Verwenden Sie Kletterpflanzen

« Orientieren Sie sich bei der Formgebung an den historischen Vorbildern von
Hemmoor



Institut fr Partizipatives Gestalten

__Fenster

Fenster und Tiren sind die Elemente im Haus, durch die die grof3ten Warmeverluste
entstehen. Diese Erkenntnis bewirkte, dass die Fensteré¥nungen in den traditionellen
Hausern eher klein gehalten wurden neben der Tatsache, dass das Material Glas
kostspielig war.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Beim Austausch alter Fenster die vorhandenen OXnungen und Formate beibehalten,
ggf. erganzen

o Fensterscheiben durch Fenster mit héherem Warmestandard ersetzen (Bei alten
Holzfenstern besteht die Mdglichkeit, ein innenliegendes Einsatzfenster hinter das
alte Holzfenster zu setzen, um Warmeverlusten vorzubeugen)

« Traditionelle Sprossenteilung beibehalten

e Verwendung von heimischen Holzern

o Echte Holzsprossen als konstruktive, glasteilende Elemente mit angemessener
Profilierung einbauen

« KunststoXfenster bewirken oftmals einen Bauschaden beim Einsetzen in eine alte
Fachwerkkonstruktion, da sich das neue Material schlecht mit dem traditionellen
Bauwerk verbinden ldsst. KunststoXfenster sind nicht forderfahig

o Weiller Farbanstrich oder naturbelassene Ausfiihrung
« Stehendes Format benutzen, bei Massivbauten eventuell mit Stichbdgen

e Holzrahmen und Fenster vorzugsweise zweiflligelig mit stehendem Oberlicht
verwenden

r’ |
‘j
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« Keine Glasbausteine benutzen

”: -

o Fenster in Wirtschaftsgebauden oder Stallen wirken auch als Eisensprossenfenster,
wo es passt, auch mit halbkreisférmigen Bogen ausgebildet, besonders schon.
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_Fensterladen

In Hemmoor sind im heutigen Ortsbild und auch auf alten Bildern nur vereinzelt
Fensterladen zu sehen. Dennoch sind Fensterldaden ein gutes Element, um ,nackt
gestalterisch aufzuwerten.

1

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

 Fensterladen aus Holz
« Naturbelassen oder mit farbigem Anstrich in Weil3 oder Griin

_Uberdachungen

In Hemmoor finden sich manchmal tiberdachte Hauseingange. Sie verbessern den
Ubergang von Innen nach AuBen. Eine Verstirkung dieser Tradition ist zu empfehlen.
Dieses Element kdnnte pragend fiir das Ortsbild werden.

Bei der Sanierung oder beim Neubau konnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

e Verwendung von in Hemmoor bereits vorhandenen Mustern in Variation
o Gestaltung mit oder ohne Glaseinsatz moglich



_Turen

Der Hauseingang ist pragend fiir das Erscheinungsbild des Hauses, er ist die
JVisitenkarte”. Generell sollte auf eine sorgsame Gestaltung geachtet werden, die sich
harmonisch in das Gesamtbild des Hauses einfiigt. Das gilt auch fiir Details wie
Leuchten, Briefkasten, Gelander, Vorbauten etc.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Alten Eingangstiiren erhalten und gegebenenfalls restaurieren

e Bei einer Neuanschaung auf Materialitat, Farbgebung und Proportion achten
¢ Verwendung von heimischen Holzern, z.B. Eiche

o Naturbelassen oder mit farbigem Anstrich in Weif3, Griin oder Taubenblau

e Ein- oder zweiflligelig

e Glasanteil weniger als 50%

o Keine Tiren aus Metall, Aluminium - auch nicht, wenn gestrichen

Institut fr Partizipatives Gestalten
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_ Stalltliren und Scheunentore

Beim niederdeutschen Hallenhaus ist die grof3e Tir gleichzeitig das Scheunentor. Diese
Tur formt nicht nur die Fassade, sondern auch den Grundriss. Typisch sind die zwei
Turflligel aus Holz, manchmal mit einem Oberlicht versehen. Der Anstrich des
Eingangstores ist meist in einem dunklen Griin gehalten, oft sind die Glaselemente mit
weiller Farbe abgesetzt.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Ein- oder zweiflligelige Stall- und Scheunentore sind die Regel

« Alte Eingangstiiren erhalten und gegebenenfalls restaurieren

» Verwendung von heimischen Holzern, z.B. Eiche

o Naturbelassen oder mit farbigem Anstrich in Weil3, oder Griin

» Keine Verwendung von Toren oder Rolldden aus KunststoX oder Metall



Gestaltung von Freiflachen

_Freiflachen und Garten

Freiflaichen und Garten pragen im Zusammenhang mit Wohn- und
Wirtschaftsgebduden auf entscheidende Art und Weise das Dorfbild.

Ob ein Dorf als im positiven Sinne als,dorflich” wahrgenommen wird oder doch eher
nur wie ein Vorort einer Stadt wirkt (sei sie auch noch so weit entfernt), hangt von der
Gestaltung und dem Zusammenwirken der Gebdude, der Freiflaichen und Garten ab.
Hierzu zdhlen die Materialien, aus denen Haus-, Hof- und Wegeflachen hergestellt
wurden, die Art der Einfriedung der Grundstiicke, die Auswahl der Haus- und
Hofbdaume und die Gestaltung der (Vor-)Garten.

Institut fr Partizipatives Gestalten
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_Einfriedungen

Das Sichtbarmachen der Grenzen von eigenem Grund und Boden ist eine alte Tradition
und diente friiher u.a. dazu, das Vieh vom eigenen Grundsttick fern zu halten. Oftmals
erfolgten die Einfriedungen in Form von einfachen Holzzdunen oder geschnittenen
Hecken. Einfriedungen folgen dem Verlauf des Grundstiickes. Heute finden sich viele
verschiedene Bauteile, die den privaten Bereich zum StraBenraum hin abgrenzen und
die leider oftmals nicht zum Dorf passen. Auch wenn Sie nicht direkt ins Auge fallen, so
tragen auch sie in ihrer Art und Weise zur Pragung des Ortsbildes bei.

_ Hecken

Das Wort Hecke stammt vom altdeutschen Wort ,hegga” = hegen, einhegen ab. Damit
sind dicht aneinander stehende Blische und Straucher gemeint, die eine Trennung des
Grundstiickes und Sichtschutz bieten. Hecken bedurfen ein wenig Pflege, um sie in
Form zu halten.

Bei der Sanierung oder beim Neubau konnen Sie folgenden

Gestaltungsempfehlungen folgen:

» Verwenden Sie heimische Straucharten

« Fiir eine geschnittene Hecke bieten sich Straucher wie z.B. Hainbuche, Rotbuche,
Liguster oder Feldahorn an

« Fir eine frei wachsende Hecke kdnnen Sie Zier- und Vogelnahrgeholze verwenden,
wie z.B. Kornelkirschen, Bauernjasmin,Hartriegel, Haselnuss, Schneeball



__Zaune

Generell sollte man sich bei Zadunen auf das Wesentliche beschranken und zu viele
Schmuckelemente vermeiden. Typisch fiir die Einfriedung von Niedersachsenhausern
und Fachwerkhdusern sind so genannte Staketenzaune. Hierbei handelt es sich um
einfache Lattenzdune - nicht zu verwechseln mit einem Jagerzaun - die naturbelassen,
also ohne farbige Anstriche, sind.

Zu den Hausern aus der Kaiserzeit und denen, die nach dem Hamburger Brand
entstanden sind, passen eher schmiedeeiserne Zaune. Diese sind Ublicherweise recht
hoch und weisen teilweise florale Ornamente auf. Auch hier sollte auf farbige Anstriche
verzichtet werden.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kénnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

 Achten Sie darauf, dass Ihr Zaun in Formensprache und Dimensionierung Bezug zu
Ihrem Haus nimmt.

« Latten- und Staketenzaune sollten aus glatten, nicht polierten, senkrechten Latten
bestehen.

« Latten- und Staktenzdune sollten nicht gestrichen werden, schmiedeeiserne Zaune
héchstens zurlickhaltend und in gleicher Weise wie das Haus.

_ Mauern

Gemauerte Zdune findet man eher vor reprasentativen Hauseingangen, weniger vor
groBen Hofanlagen. Ublicherweise sind diese Art von Mauern vor ebenfalls
gemauerten Gebauden zu finden

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

o VVerwenden Sie den gleichen Ziegel oder Naturstein wie beim Haupthaus , auf jeden
Fall heimische Materialien.

« Kleine Riickspriinge und Verzierungen sind maéglich, vermeiden Sie jedoch lGppige
Verzierungen und skulpturale Elemente.

» Trockenmauern sind ebenfalls als Einfriedung denkbar.

Institut fr Partizipatives Gestalten
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_Oberflachenbefestigung

Der Raum vor dem Haus oder Hof war frither Arbeits-, Lager- und Aufenthaltsraum
zugleich. Haufig waren solche Flachen unbefestigt, in den Randbereichen konnte sich
eine fur das Dorf typische Ruderalflora entwickeln. Heute dient der Hof oder Platz vor
dem Haus oftmals als Zufahrt, Stellplatz, manchmal auch als erweiterter Wohnraum.

Manchmal findet man bei Héfen und Hausanlagen asphaltierte Hofbefestigungen vor,
die das Reinigen und Instandhalten der Zufahrten erleichtern sollen. Bei ndherer
Betrachtung wird man jedoch feststellen, dass sich diese Art der Befestigung optisch
nicht mit seiner Umgebung vertragt.

Bei der Sanierung oder beim Neubau kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

e Beschrédnken Sie eine Befestigung mit massiven Oberflaichen nur auf wichtige
Zufahrten.

¢ Nutzen Sie so wenig verschiedene Materialien wie moglich.
o Andere Flachen kénnen mit versickerungsfahigen Materialien wie z.B.
wassergebundene Wegedecken, Schotter, Fugenpflaster usw. befestigt werden.

« Die Auswahl des Pflasters tragt entscheidend zur Erscheinung bei. Nutzen Sie
Materialien in lebendiger Verlegeweise wie z.B. Kopfsteinpflaster. Fugen zwischen
den Steinen dienen der Regenwasserversickerung und sind auch aus 6kologischer
Sicht sinnvoll und erstrebenswert.

« Nutzen Sie regionaltypische Natursteine, wie z.B. Kalk- oder Sandstein oder
Ziegelsteine.



_Garten

Der dorfliche Garten diente lange Zeit als Nutzgarten. Obst, Gemuise und Krauter
wurden geerntet und teilweise haltbar gemacht. Auch Zierpflanzen, Straucher sowie
Stauden und Blumen gehorten zum Garten dazu. Die Notwendigkeit zur
Selbstversorgung hat abgenommen, nun gibt es vielerorts Ziergarten mit
verschiedenen Blumen und Strauchern, oftmals Rasen oder einfach nur Abstandsgriin.
Aufenthaltsbereiche mit Terrassen und Rasenflachen sind hinzu gekommen. Doch
moderne Vor- und Ziergarten lassen sich ansprechend und dorftypisch gestalten, ohne
dadurch pflegeintensiver werden zu mussen.

Bei der Neuanlage oder beim Pflege |hres Gartens kdnnen Sie folgenden
Gestaltungsempfehlungen folgen:

« Setzen Sie sich mit dem historischen Charakter eines dorflichen Gartens auseinander,
z.B. den Aspekten eines Bauerngartens.

e Ersetzen Sie Nadelgeholze und fremdlandische Zierpflanzen durch heimische
Bodendecker, Stauden (mehrjahrige Pflanzen), Blumen und Ziergehdlze.

e Legen Sie dabei auch ein besonderes Augenmerk auf lhren Vorgarten. Er pragt das
Dorfbild entscheidend mit!

Auch bei Stauden und Blumen sollte den Wildformen kiinftig wieder mehr Beachtung
zuteil werden. Als Stauden und Blumen kénnen z.B. verwendet werden:

Institut fr Partizipatives Gestalten
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Stauden:

o Akelei

o Herbstaster

o Federnelke

e Tranendes Herz
e Christrose

o Phlox

o Gartenaurikel
 Pfingstrose

¢ Sonnenhut

Zweijahrige Pflanzen:

e Stockmalve

e Goldlack

« Bartnelke

o Gartenrittersporn
« Roter Fingerhut

« Silberblatt

« VergiBmeinnicht
o Stiefmutterchen

¢ Marienglockenblume

Einjahrige Pflanzen / Sommerblumen

« Ringelblume
¢ Sommeraster

40

Zwiebel- und Knollenpflanzen:

e Dahlie

o Kaiserkrone

o Hyazinthe

e Marzbecher

o Weil3e Lilie

e Tulpe

« Narzisse

e Doldenlilie

o Traubenhyazinthe

« Kleines Schneeglockchen

¢ Sonnenblume

¢ Gartenstrohblume
e Feuerbohne

» Kapuzinerkresse

e Zinnie

e Schwarzkiimmel

¢ Gartenléwenmaul



_Hof- und Hausbaume

Hof- und Hausbaume erflillen wesentliche Funktionen im Dorf. Sie wirken stark auf das

Mikroklima (Verdunstung, Schatten), sie bieten Lebensraum und verbinden Gebautes
und Gewachsenes miteinander. Sie haben eine starke gestalterische Wirkung,
markieren mancherorts als Einzelbaum markante Stellen und erfiillten friiher sogar
soziale Zwecke, wie z.B. die Dorfeiche als Versammlung- oder Gerichtsort oder die
Tanzlinde. Grof3e, alte Bdume sind ein schiitzenswertes Erbe.

Sie kdnnen folgenden Gestaltungsempfehlungen folgen:

o Pflegen und schiitzen Sie lhren alten Baumbestand

¢ Pflanzen Sie eine Hofbaum, z.B. eine Rosskastanie, eine Stieleiche, eine Winterlinde
oder eine Walnuss

o Pflanzen Sie einen Hausbaum, z.B. einen Zierapfel, eine Elsbeere oder einen
Weilldorn

_ Obstbaume

Obstbaume und auch Obstwiesen im Rickbereich landwirtschaftlicher Anwesen
gehoren oder gehdrten zum klassischen Bild vieler Dorfer. Sie beleben und

verschénern nicht nur den Ort, als Nutzgeh6lz bieten sie Obst, am Ortsrand erfiillen sie

zudem gewisse Schutzfunktionen (Windbremse) und 6kologische Funktionen
(Lebensraum).

Sie kdnnen folgenden Gestaltungsempfehlungen folgen:

o Pflegen und schiitzen Sie bestehende Obstbaume

« Pflanzen Sie einen oder mehrere Obstbaume, z.B. Apfel-, Birnen-, Kirsch und
Pflaumenbdaume

Institut fr Partizipatives Gestalten
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_ Baum und Strauchpflanzungen

Bei Geholzpflanzungen im privaten und 6Xentlichen Bereich sollte auf jeden Fall in der
Landschaft bzw. im Ortsrandbereich auf heimische Arten zuriickgegriXen werden, die
in diesem Gebiet nattirlich vorkommen. Im innerértlichen Bereich konnen, je nach
Umfang der veranderten Standortbedingungen, im Einzelfall auch andere Arten bzw.
Sorten verwendet werden. Sie sollten aber in ihrem Erscheinungsbild zum Dorf

passen.
Baume: Straucher:

e Linde e Weilldorn

o Stieleiche o Roter Hartriegel

e Ahorn e Pfalenhiitchen

e NuBBbaum o Hasel

e Hainbuche e Gemeiner Schneeball
e Eberesche e Schwarzer Holunder
o Zierapfel e Kreuzdorn

An groBBeren Gewadssern kdnnen Schwarzerle, Silberweide und weiter Strauchweiden
verwendet werden.



_Saume, Raine, Ruderalflachen

Auf den im Dorf friiher vorherrschenden nahrstoX- und stickstoXreichen Standorten
haben sich im Laufe von Jahrhunderten speziell angepasste Pflanzengesellschaften
entwickelt, deren Arten teilweise heimisch waren, teils durch den Menschen aus
anderen Gebieten, z.B. dem Mittelmeerraum, mitgebracht wurden.

Diese Ruderalfloren (ein-, zwei- oder mehrjahrige Staudenbestande) besiedeln, auch
kleinflachig, unbefestigte Weg- und StraBenrander, Schutt- und Abfallpldtze, Hof- und
Lagerflachen, Hihnerauslaufe, Rinder an Gebauden, Mauern, Hecken usw.

Solche Sdume sind in Dorferneuerungsgebieten nur noch punktuell zu finden, z.B. am
Ortsrand und an Wege und Stra8en im AuBenbereich. In den Neubaugebieten und
dem eng bebauten Ortskern fehlen sie vollstandig. Sdume sind, soweit sie durch
intensive Pflege nicht nur Rasenbankette darstellen, meist mit Arten der
Wiesengesellschaften besiedelt.

Ruderalpflanzen wie z.B. die Taubnessel, siedeln sich im Dorf auf wenig genutzten
oXenen Flachen an Grundstiicksgrenzen, Gewdssern, Wassergraben, Sdumen an
Hecken und Wegen an. Deren zunehmendes Verschwinden hangt vor allem mit
intensiver Pflege, Versiegelung, Einsatz von Herbiziden und dem Fehlen tierhaltender
Landwirtschaft im Dorf zusammen.

Saume und Ruderalflichen bieten Kleintieren und Insekten wie z.B. Schmetterlingen
Lebensraum. Sie haben oft die Funktion eines Linienbiotops, also eines linienférmigen
Elements als Verbindung von Griinstrukturen im Ort sowie zwischen Dorf und
Landschaft.

Zu empfehlende MaBnahmen sind deshalb:
e Erhalten oXener Sdume und Restflachen sowie extensive Pflege (ein- bis

mehrjahriger Abstand)

« Entsiegelungen im Randbereich von Stral3en und auf privaten Flachen (Pflasterung
mit Fugen, oXener Boden, wassergebundene Decke etc.)

e Kein Einsatz chemischer Bekampfungsmittel
« Teilbereiche sollten der natirlichen Entwicklung iberlassen werden

Institut fr Partizipatives Gestalten
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Fordermaglichkeiten

_Was wird gefordert?

_ Gebaude

Dorfgerechte Um-, An- und AusbaumaBnahmen sowie die dorfgerechte Erhaltung, Umnutzung und Gestaltung von ortsbildpragenden
Wohn-, Wirtschafts- und Nebengebduden wie

« Reaktivierung von Gebduden

« Umnutzung von ehemaligen Stallungen und Scheunen

e AusbaumafBnahmen zu Wohnzwecken

 Fassadengestaltung

« Dachsanierung

« Fenster, Haustuiren und Tore

« Bei dorfgerechten Ersatz- und Neubauten nur in Ausnahmefallen zur gestalterischen Anpassung

_ Freiflachen

Dorfgerechte Gestaltung von Vorbereichs- und Hofraumen wie
e Entsiegelung

« Pflasterung

 Griinanlagen

e Hofbdaume

o Gartenzdune
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Fordermaglichkeiten

_Wegweiser fiir die Antragstellung und Auszahlung von Zuwendungen
Im folgenden finden Sie Hinweise zum Ablauf der Antragstellung und was Sie beachten missen, um Ihr Vorhaben auf Férderfahigkeit zu
prifen und ggf. erfolgreich durchfiihren zu kénnen.

_ 1.Voriiberlegungen

Sie haben Erneuerungsabsichten. Dann treten Sie in Kontakt mit der Gemeinde. Die Gemeinde sorgt dafiir, dass die Dorfplanerin mit
Ihnen ein Beratungsgesprach vereinbart

Zweck ist die fachkundige und kostenlose Beratung in gestalterischer Hinsicht sowie die Hilfe bei der Ausfiillung des Férderantrags.

_ 2.Kostenanschlag

Der detaillierte Kostenvoranschlag auf der Grundlage des Beratungsgesprachs dient zur genauen und vollstandigen Ermittlung der
tatsachlich zu erwartenden Kosten. Der Kostenanschlag besteht aus der Zusammenstellung von Unternehmerangeboten sowie anderer
Kosten, z.B. flir Genehmigungen, Architektenhonorare, Statik.

Ermittlungsgrundlagen sind genaue Bedarfsberechnungen einschlieBlich aller Massen- und Mengenberechnungen sowie der
endgliltigen Ausfliihrungszeichnung.

Griinde:
« Der Kostenanschlag ist Grundlage der Bewilligung der Zuwendung durch das Amt fiir Landentwicklung (AfL)
« Spatere Kostenerhéhungen gehen voll zu Lasten der Antragsteller (es ist keine Erhohung der Zuwendung moglich)

_ 3. Antragsstellung
Die Abgabe des Antrags erfolgt einschlie3lich des detaillierten Kostenanschlags in dreifacher Ausfertigung an die Gemeinde.

Die Gemeinde leitet den Antrag zusammen mit der Stellungnahme der Dorfplanerin an das AfL weiter.
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_ 4. MaBBnahmenausfiihrung
Das AfL bewilligt durch einen schriftlichen Bescheid die Zuwendung. Erst dann darf mit der MaBnahme begonnen werden.

Die MalBnahmenausfiihrung darf erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids erfolgen. Materialbestellung und -kauf gehéren auch dazu.
Flr Ausnahmen in dringenden Fallen (,Gefahr in Verzug®, z.B. es regnet durchs Dach) muss vorher die Zustimmung des AfL eingeholt
werden.

Bei der Ausfiihrung sind die im Zuwendungsbescheid enthaltenen Fristen und Auflagen zu beachten. Wer sich hieran nicht halt oder die
MafBnahme anders als beantragt oder genehmigt ausfiihrt, lauft Gefahr, die Zuwendung zu verlieren.

_ 5. MaBBnahmenabrechnung

Nach vollstandiger Fertigstellung der MaBnahme kann die Abrechnung mit dem vorgesehenen Formular beim AfL erfolgen. Beizufligen
sind alle Rechnungen mit Quittung oder Uberweisungsbeleg. Beim Ausfiillen dieses Formulars sind auf Wunsch die Samtgemeinde oder
die Dorfplanerin gerne behilflich.

Wenn die MaBBnahme nicht innerhalb der im Zuwendungsbescheid festgesetzten Frist fertig gestellt werden kann, so ist das AfL
rechtzeitig zu informieren.

Erst nach einer Bauabnahme durch das AfL erfolgt die Uberweisung der Zuwendung und die Riickgabe der Rechnungsbelege.
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Fordermaglichkeiten

_Allgemeine Hinweise zur Forderung

__Forderhohe

e Fiir private MaBnahmen betragt die Forderhéchstsumme pro Objekt 25.000 X.
e Der Zuschusssatz betragt 25 % + 5 % Bonus = 30 % der Bruttokosten
« Die Mindestférdersumme liegt bei 2.500 K, das bedeutet 8.340 K Investitionskosten (brutto)

« Bei Umnutzungsvorhaben landwirtschaftlicher Betriebe liegt die Forderh6chstsumme bei 75.000 X bei einer Férderquote von 30 %

_ Zeitraum der Forderung

Der Forderzeitraum betragt durchschnittlich 5 Jahre. Antrage kdnnen auch noch im letzten Jahr der Forderung gestellt werden. Auf den
Ablauf des Forderzeitraums wird rechtzeitig durch PresseverdXentlichungen oder Hauswurfsendungen hingewiesen.

_ Baugenehmigungen und andere Genehmigungen

Die Genehmigung in der Dorferneuerung ersetzt keine anderen Genehmigungen wie z.B. Baugenehmigungen oder denkmalrechtliche
Genehmigungen. Diese sind wie auch sonst Ublich zu beantragen.

_lhre Ansprechpartner

_ Stadt Hemmoor
Frau Kareen LeR3, Telefon: 04771 602 118, Email: k.less@hemmoor.de

_ Amt fiir Landentwicklung (AfL)
Herr Lienhard Varoga, Telefon: 0471 183 290, Email: lienhard.varoga@lgln.niedersachsen.de

_ Dorfplanerin

Frau Sonja Horster, Telefon: 04487 999 690, Email: s.hoerster@partizipativ-gestalten.de
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Quellen und Abbildungsverzeichnis

__Fotos

Die meisten verwendeten Fotos zeigen Gebdude und Freiflichen aus Hemmoor. Historische Fotos wurden uns von Heino Grantz,
Ortsheimatpfleger in Hemmoor, zur Verfiigung gestellt und wurden aus den zwei folgend aufgelisteten Bildbanden entnommen:

e Geschichts- und Heimatverein Hemmoor e.V..Homberg Wolfgang (Hrsg.): Die Stadt Hemmor...ihre Stadtteile in alten Bildern. Geiger
Verlag, Horb am Neckar, 1990

e Geschichts- und Heimatverein Hemmoor e.V.: Erdmann Uwe, Grantz Heino (Hrsg.): Hemmoor in historischen Ansichtskarten. Geiger
Verlag. Horb am Neckar, 2006

Hierflr ein herzliches Danke schon! Die (ibrigen Fotos wurden vom IPG aufgenommen.

_Grafiken

(1,2) http://de.wikipedia.org/wiki/Hallenhaus

(3) http://www.innovations-report.de/html/berichte/architektur_bauwesen/bericht-48117.html
(4) http://www.architekturforum.net/index.php?page=Thread&postID=80223

_Quellen

http://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerkhaus

http://www.jugendstil.net/jugendstil-architektur/

http://de.wikipedia.org/wiki/Historismus

http://de.wikipedia.org/wiki/Kotten_(Haus)

http://www.thuerk.de/hamburg/lexikon/n.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Brand
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/organisationseinheiten/stadtplverm/20er_30er_osw.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Bauerngarten
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